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1. Uvod

Projektova dokumentacia rieSi protipoziarnu bezpecnost stavby ,,Zateplenie a modernizicia
priemyselnej budovy KoZenej galantérie v.d. Komarno.“. Stavba je rieSend podl'a STN 73 0802, STN
73 0802/72, STN 73 0834 a d’alSich suvisiacich pravnych predpisov a technickych noriem. Stavba slizi
ako sidlo a vyrobny objekt firmy.

2. Charakteristika stavby

Budova je tvaru ,,L* s pdodorysnymi rozmermi cca. 55 x 86m, je trojpodlazny objekt, bez
podpivnicenia. Objekt bol postaveny z tradiCnych stavebnych materidlov, ktoré v dneSnej dobe uz
nevyhovuju v plnej miere potrebnym tepelnoizolaénym a ekologickym poziadavkam.

Hlavnou navrhovanou stavebnou udpravou bude zateplenie obvodovych konStrukcii a strechy
budovy s vymenou okien v schodiskovom priestore.

Je uvazované aj s d’alsimi menSimi stavebnymi zmenami, napr. vymena parapetov, Uprava casti
bleskozvodu apod. S tymito dpravami budd spojené odborné remeselnicke Cinnosti, pri ktorych
nedochadza k zasahom, ktoré by ovplyvnili funkciu nosnych, ani poziarnych deliacich konStrukcii
stavby. Napojenie na inZinierske siete zostiva nezmenené, vratane vnutornych instalécii.

Pre zateplenie obvodového plasta je navrhnuty kontaktny zateplovaci systém s pouzitim
dosiek z EPS a mineralnej viny hribky 120mm, sokel je obloZeny doskami z extrudovaného
polystyrénu XPS-R hribky S0mm.

BlizSie informécie si v dokumentécii stavebnej Casti ,,Sprievodnd sprava a sthrnné technicka
sprava®.

3. Zoznam pouzitych noriem a predpisov

Cislo predpisu Nazov predpisu
STN 73 0802 PoZiarna bezpecnost’ stavieb. Spolo¢né ustanovenia
STN 73 0818 PoZiarna bezpecnost’ stavieb. Obsadenie objektov osobami
STN 73 0833 PoZiarna bezpecnost’ stavieb. Budovy pre byvanie a ubytovanie
STN 73 0834 PoZiarna bezpecnost’ stavieb. Zmeny stavieb

STN 92 0201 - 1 | Poziarna bezpec¢nost stavieb ,,Spolo¢né ustanovenia®, Cast’ 1

STN 92 0201 - 2 | Poziarna bezpecnost stavieb ,,Spolocné ustanovenia®, ¢ast’ 2

STN 92 0201 - 3 | Poziarna bezpecnost stavieb ,,Spolo¢né ustanovenia®, Cast’ 3

STN 92 0201 - 4 | Poziarna bezpecnost stavieb ,,Spolocné ustanovenia®, ¢ast’ 4

STN 920202 - 1 |Poziarna bezpe¢nost’ stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi pristrojmi

Vyhlaska MV SR | ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri
94/2004 7. z. vystavbe a pri uZivani stavieb

o technickych podmienkach a poziadavkach na protipoZiarnu bezpecnost’ pri
Vyhlaska MV SR | inStalacii a prevadzkovani palivového spotrebica, elektrotepelného spotrebica a
401/2007 Z. z. zariadenia ustredného vykurovania a pri vystavbe a pouzivani komina

a dymovodu a o lehotich ich Cistenia a vykonavania kontrol




Cislo predpisu Nazov predpisu

Vyhlagka MV SR

699/2004 7. 7. o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poZiarov

4. Clenenie stavby na pozZiarne tseky

V stavbe sa nemeni ¢lenenie na poZiarne useky.

5. Urcenie poZiarneho rizika

Néahodné pozZiarne zataZenie sa realizidciou zateplenia objektu nemeni. Pozadovand poZiarna
odolnost’ jestvujuicich konstrukcii sa nemeni. PoZiarne riziko stavby sa nemeni.

Nosné konstrukcie stavby st z nehorlavych latok.

PoZiarna vyska stavby je 7,20m.

6. Urcenie poziadaviek na konsStrukcie stavby

Podla STN 73 0802/Z2 bodu 6.2.4.11 na obvodové steny stavby vritane poZiarnych pasov
mozno z vonkajSej strany nehorlavej obvodovej steny v zavislosti od vysky stavby pridat
tepelnoizola¢ny kontaktny systém podl'a 6.2.7.

Podla STN 73 0802/Z2 bodu 6.2.7.7.3 v budovach s vyskou stavby do 22,5m a hribkou viac
ako 100mm tepelnej izolacie triedy reakcie na ohen aspon E sa navrhuje tepelnoizola¢ny kontaktny
systém triedy reakcie na ohen aspon B-s1,d0 s tepelnou izolaciou reakcie na ohen asponl E s poZiarnymi
zébranami podl'a 6.2.7.4.

PoZiarna zabrana je bariéra, ktord je sicastou tepelnoizolacného kontaktného systému triedy
reakcie na ohent B-s1,d0 s tepelnou izolaciou z expandovaného polystyrénu EPS triedy reakcie na oheni
aspon E s hribkou viac ako 100mm a najviac 200mm. PoZiarna zabrana so Sirkou aspon 200mm je
vytvorena z tepelnej izoliacie z mineralnej viny triedy reakcie na oheni aspon A2-s1,d0
v tepelnoizolaénom kontaktnom systéme triedy reakcie na ohen aspon A2-s1,d0 podla 6.2.7.2.

V stavbach sa navrhuje prva stvisld vodorovna poZiarna zabrana vo vyske od terénu najviac
7,00m aj na obvodovych stenach bez otvoru.

V styku s terénom najviac do vysky 600mm sa navrhuje nenasiakava tepelna izol4cia triedy
reakcie na ohen aspon E v tepelnoizolaénom kontaktnom systéme triedy reakcie na ohen aspon B-s1,dO.
Medzi soklovu tepelnu izolaciu a tepelnoizolacny systém triedy reakcie na ohen aspon B-s1,d0 s
tepelnou izolaciou triedy reakcie na ohen aspon E sa vklada soklové poZiarna zabrana.

Na rieSenu stavbu je navrhnuty kontaktny tepelnoizolacny systém s pouzitim EPS fasadnych
izolanych dosiek hribky 120mm, sokel je obloZeny doskami z extrudovaného polystyrénu XPS-R
hribky 50mm. Uvedeny systém je triedy reakcie na oheni B-s1,do.

Podla 6.2.7.10.1 kontaktny tepelnoizolacny systém realizovany vo vnutri stavby musi byt triedy
reakcie na ohen aspont A2-s1,dO s tepelnou izolaciou triedy reakcie na ohen aspon A2-s1,d0.

Navrhovany tepelnoizola¢ny systém vyhovuje poZiadavkam poziarnej bezpecnosti pri pouziti
poziarnych zabran podPla vykresov pozZiarnej ochrany.

Skladby jednotlivych stavebnych konStrukcii sa uvadzaju v technickej sprave a na vykresoch
architektonickej ¢asti a vykresoch protipoZiarnej bezpecnosti. Realizacia systému musi byt’ vyhotovena
podl’a zasad rieSenia detailov kontaktnych zateplovacich systémov, ktoré vydava vyrobca.

Ku kolauda¢nému konaniu je potrebné predlozZit’ certifikaty preukazania zhody, pripadne
technické osved&enia na stavebné vyrobky, ktoré musia spiiat’ poZiadavky na poZiarnu odolnost’,
resp. kritéria reakcie na ohei.




Navrhovany tepelnoizola¢ny systém vyhovuje poZiadavkam STN 73 0802/Z2.

7. Zabezpecenie evakuacie osob a urcenie poziadaviek na anikové cesty

ZabezpecCenie evakuicie osdb nebolo zmenené, pdvodné unikové cesty nie si ziZené ani
predizené. Osoby, ktoré unikaji z budovy, nesmii byt ohrozené pripadnym odkvapkavanim
a odpadavanim jednotlivych komponentov konstrukcie dodatoc¢ného zateplenia.

Pri pouziti zatepl’'ovacieho systému B-s1,do nad jedinymi inikovymi dverami zo stavby sa
navrhuje kontaktny tepelnoizola¢ny systém triedy reakcie na ohen aspoin A2-s1,d0 na celd vysku
stavby, so Sirkou ktora presahuje Sirku uinikovych dvier najmenej o 1000mm na oboch stranach,
podla 6.2.7.10.8.

Riesenie tepelnej izolacie pri inikovych dverach vyhovuje uvedenym poziadavkam.

8. Urcenie odstupovych vzdialenosti

MnoZstvo uvolneného tepla Q z m* horl'avych latok vonkaj$ieho povrchu obvodovej steny kde
sa pouZzije tepelna izolacia z EPS sa ur¢i podl’a STN 73 0802 bodu 6.2.4.7 nasledovne:
Q = ZMi . Hi
M = 2,16kg/m*
H =39 MJ/kg
Q = 84,24 MJ/m’
Uvolnené teplo je mensie ako 100MJ/m?, podla STN 73 0802/Z2 bodu 6.2.7.12.6
tepelnoizolac¢ny kontaktny systém nepovazujeme za ¢iasto¢ne a ani Uplne poZiarne otvorenu plochu.
Odstupové vzdialenosti od stavby sa nemenia. Sirka a vyska poZiarne otvorenych ploch v
obvodovych stenach nie je v dbsledku dodato¢ného zateplenia kontaktnym zatepl'ovanim systémom
zvicsena o viac ako 100mm.

9. Zariadenia a pristup pre zasah jednotiek HaZZ

Prijazd vozidiel Hasi¢ského a zichranného zboru je po spevnenej komunikécii, ktord je napojena
na vonkajsie parkovacie plochy, ktoré mézu plnit’ funkciu nastupnej plochy pre vyskovu techniku —
podmienky sa nemenia. Nemenia sa ani zdsahové cesty.

Poziadavky na zabezpecenie vody na hasenie poZiarov a nemenia.

Poziadavky na rozmiestnenie a potrebu hasiacich pristrojov v objekte sa nemenia.

10. Zariadenia TZB

Vetranie: Ostava povodné. Vetranie schodiska je prirodzené, vymenou okien
v schodiskovom priestore sa neznizi velkost’ otvaratel'nych ploch okien.
Vykurovanie: Ostava povodné, zateplenim sa nemeni.

Elektroinstalacia:  Ochrana proti atmosférickej energie sa navrhuje ako na horlavy povrch steny
v stlade s STN 33 2200 a STN EN 62305. Po dodato¢nom zatepleni budd zvody upevnené novymi
zvodovymi podperami tak, aby bolo zabezpecené vzdialenost’ zvodov od novej povrchovej tpravy
zatepl'ovacieho systému 100mm. Ak zvody bleskozvodu budi ulozené v kontaktnom zateplovacom
systéme, musia sa uloZit' v nehorlavom kontaktnom zatepl'ovacom systéme s najmensou vzdialenostou
od horl'avého materialu min. 100mm.

Hlavné uzavery médii: Ostiavaju povodné, zateplenim objektu sa nemenia.

11. Zaver



Zatepl'ovaci systém musi mat’ nasledovné oznacenie:
- Zatepl'ovaci systém EPS: polystyrén triedy reakcie na ohen E a zateplovaci systém triedy reakcie an
ohen B-s1, dO.
- Zateplovaci systém z minerdlnej viny: izolacia z minerdlnej vlny triedy reakcie na oheit A2-s1,d0
a zatepl'ovaci systém triedy reakcie na ohenn A2-s1,d0.

Realizaciu garantuje majitel’ certifikatu, licencie a autorizované osoba, stavebny dozor a realizétor.

Prevadzkovatel’ stavby je povinny prevadzkovat stavbu v sulade so zdkonom NR SR ¢. 314/2001
Z.z. avyhlasky MV SR ¢.121/2002 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

V technickej sprave su zdokumentované poziadavky protipoZiarnej bezpecnosti z hl'adiska tychto
zékladnych faktorov:

- moznosti bezpecného tniku 0sob,

- zabréanenie Sirenia poZiaru medzi poZiarnymi isekmi v stavbe a mimo stavbu,

- uspesnu lokalizaciu poZiaru a umoznenie uspesného zasahu hasi¢skym jednotkam.

Kazda zmenu pri realizacii stavby, oproti povodnému poziarno - bezpe¢nostnému rieSeniu, na
ktoré je spracovana tato technicka sprava, je nutné prejednat’ so Specialistom PO!

Dunajska Streda, jun 2019 Ing. Zsolt Nagy
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LEGENDA OZNACENI:

okenny parapet z poplastovaného plechu rozvinuta Sirka 400 mm, farba

siva Ti 120
okenny parapet z poplastovaného plechu rozvinuta Sirka 320 mm, farba
siva
oplechovanie atiky vratane pomocnych pripeviovacich konstrukcii
z poplastovaného plechu hr. 0,6 mm, rozvinutd Sirka 700 mm farba siva
oplechovanie atiky vratane pomocnych pripeviovacich konstrukcii
z poplastovaného plechu hr. 0,6 mm, rozvinutd Sirka 560 mm farba siva
Ti 50
oplechovanie styku muriva a stresného plasta pristredku
plastové okno s izolaénym trojsklom
hlinikova zasklena stena so vstupnymi dverami
nova stresna krytina pristresku - trapézovy plech farba siva Ti P7 120
montaz jestvujuicej ocel'ovej konstrukcie prisposobenej k novej fasade,
oSetrené s protikoréznou ochranou
montaz jestvujucich ocelovych mriezok, mriezky o3etrit protikoré6znou
ochranou, kotvenie prispdsobit k novej fasade
montaz vonkajsich vzduchotechnickych jednotiek
TiPZ50
tenkovrstvova fasadna omietka - farba svetlo siva
soklova omietka - dekorativna omietka marmolit

LEGENDA OZNACENI PBS:

SOKLOVA POZIARNA ZABRANA SIRKY 200mm V ZATEPLENI OBVODOVEHO PLASTA BUDOVY VO WWSKE 0D
CCA. 600mm OD TERENU (OD SPEVNENEJ PLOCHY) — KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM MW hr. 120mm
(ETICS A2-51,d0) / LEPIACA MALTA + MW hr.120mm + VYSTUZNA VRSTVA + POVRCHOVA UPRAVA /

SKLADBA STIEN

jestvujuca konstrukcia ako podklad

lepiaca hmota

tepelnoizolacné dosky ISOVER EPS 70 F /alebo ekvivalent/ 120 mm + kotvy
stierkova hmota + sklotextilnd mriezka

penetracny nater

tenkovrstvova fasddna omietka

jestvujuca konstrukcia ako podklad

lepiaca hmota

tepelnoizolacné dosky ISOVER EPS 70 F /alebo ekvivalent/ 50 mm + kotvy
stierkova hmota + sklotextilna mriezka

penetracny nater

tenkovrstvova fasadna omietka

jestvujuca konstrukcia ako podklad

lepiaca hmota

tepelnoizolacné dosky s poziarnou zabranou ISOVER TF PROFI PZ / alebo
ekvivalent / 120 mm + kotvy

stierkovd hmota + sklotextilnd mriezka

penetracny nater

tenkovrstvova fasadna omietka

jestvujuca konstrukcia ako podklad

lepiaca hmota

tepelnoizolacné dosky s poziarnou zabranou ISOVER TF PROFI PZ / alebo
ekvivalent/ 50 mm + kotvy

stierkovd hmota + sklotextilnd mriezka

penetracny nater

tenkovrstvova fasadna omietka

jestvujuca konstrukcia ako podklad

lepiaca hmota

tepelnoizolacné soklové dosky z extrudovaného polystyrénu 50 mm +
kotvy

stierkovd hmota + sklotextilnd mriezka

penetracny nater

dekorativna omietka marmolit

ZATEPLENIE OBVODOVEHO PLASTA DO WSKY CCA. -0,500 — KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM XPS-R hr.

50mm (ETICS B-s1,d0) / LEPIACA MALTA + XPS-R hr.50mm + VYSTUZNA VRSTVA + POVRCHOVA
UPRAVA /

ZATEPLENIE OBVODOVEHO PLASTA BUDOVY 0D WSKY —0,300 — KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM EPS hr.

120mm (ETICS B-s1,d0) / LEPIACA MALTA + EPS hr.120mm + VYSTUZNA VRSTVA + POVRCHOVA
PRAVA /

ZATEPLENIE OBVODOVEHO PLASTA OD WWSKY -0,300 — KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM MW hr. 120mm
(ETICS A2-s1,d0) / LEPIACA MALTA + MW hr.120mm + VYSTUZNA VRSTVA + POVRCHOVA UPRAVA /

POZIARNA ZABRANA SIRKY 200mm V ZATEPLENI OBVODOVEHO PLASTA BUDOVY VO WYSKE OD +6,500 DO
+6,700 — KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM MW hr. 120mm (ETICS A2-s1,d0) / LEPIACA MALTA + MW
hr.120mm + VYSTUZNA VRSTVA + POVRCHOVA GPRAVA /
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