ZATEPLENIE A MODERNIZA(}IA PRIEMYSELNEJ BUDOVY
KOZENEJ GALANTERIE v.d. KOMARNO

(Ohlasenie stavebnych uprav)

SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

Zodp. projektant: iD PARTNERS s.r.o. - Ing. Drach Imrich
Ing.arch.Eva Kuruczova — autorizovanyarchitekt



1. Zakladné identifikaéné udaje stavby

Nazov akcie: Zateplenie a modernizacia priemyselnej budovy Kozenej galantérie v.d.
Komarno

Miesto stavby: Komarno

Katastralne uzemie: Komarno, p.¢.3644

Okres: Komarno

Investor: Kozena galantéria v.d., Bratislavska cesta 1797, 945 01 Komarno

Zodp. projektant: iD PARTNERS s.r.o. - Ing. Drach Imrich

Ing.arch.Eva Kuruczova — autorizovany architekt

2. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu a jej buducu prevadzku

pocet stavebnych objektov : 1
SO 01 — Priemyselna budova
pocet podlazi 3 nadzemné podlazia

3. Projektova dokumentacia riesi tieto stavebné objekty

Stavebny objekt SO 01 — Priemyselna budova
Prevadzkovy subor PS 01 — Vymena klimatizaCného zariadenia

4. Charakteristika uzemia stavby a prehlad vychodiskovych podkladov

Rieseny objekt sa nachadza v katastralnom GUzemi mesta Komarno a v samotnom meste Komarno.
Projekt stavby rieSi zateplenie a modernizaciu priemyselnej budovy Kozenej galantérie. Hlavny vstup do
jestvujuceho objektu je z ulice Bratislavska cesta. Jedna sa o trojpodlazny objekt s troma nadzemnymi
podlaziami.
Stavenisko je pristupné z pevnej komunikacie .

5. Popis skutoéného stavu

Budova koZenej galantérie je rozdelena na dve &asti. Cast A — administrativna &ast a

Cast B - vyrobna Cast. Obe Casti su trojpodlazné. Konstrukény systém objektu tvori prieCny
Zelezobetonovy nosny skelet. Vyplfiové murivo obvodového plasta je z fahkych pérobetonovych tvarnic.
Horizontalne konstrukcie tvoria prefabrikované panely. Nad celym objektom je pocha strecha.
Hlavny vstup do objektu sa nachadza na severnej strane a vstupny vestibul je Ciastoéne otvoreny z juznej
strany budovy. Pévodné okenné vyplne boli nahradené plastovymi — zasklenie tepelnoizolaénym dvojsklom s
hlinikovym raméekom. Pévodné vyplne zo sklobetdnovych tvarnic su situované v schodiskovych priestoroch
na vychodnom a juznom prieCeli. Na severnej Casti budovy je fasadna omietka znecistena plesfiami a riasami.

6. Popis navrhovaného rieSenia

Budova z hladiska energetickej hospodarnosti budov nevyhovuije platnym predpisom, a preto viastnik
zlepSuje tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii nasledovne:

- Vymenou okennych vyplni- prevazne uz boli zrealizované, dokon¢i sa vymena sklenenych tvarnic
vratane okien v schodiskovych priestoroch za plastové s izolanym trojsklom, dvoch vchodovych dveri
vedla schodisk v Casti A a B.

- Realizaciou zateplenia obvodového plasta — podla tejto dokumentacie

- Vymenou klimatizacnych zariadeni / podrobne vid’ ¢ast PS 01

Cielom obnovy je znizenie energetickej naro¢nosti budovy.



7. Buracie prace

Pred buranim nosnych konstrukcii zabezpecit' stabilitu stavby vhodnou podpornou konstrukciou. Pri
bdracich pracach musia byt dodrzané bezpelnostné predpisy vyhlasky €. 147/2013 Z.z., 46/214 Z.z.,
100/2015 Z.z.

Buracie prace zahffiaju tieto nasledovné opatrenia:
- Odstranenie vonkajsich parapetov
- Vybduranie stien zo sklenenych tvarnic vratane okien v schodiskovych priestoroch
- Odstranenie oplechovania atiky
- Odmontovanie mriezok na oknach
- Odmontovanie ocelovych pristreSkov
- Odstranenie ozdoby z fasady
- Odmontovanie vonkajsej klimatiza¢nej jednotky
- Vybdranie plechovych vstupnych dveri a zarubni

Vybuarené materialy budid na naklady stavebnika odvezené podla druhu na recyklaciu alebo na riadenu
skladku odpadu.

8. Upravy pred zateplenim

Realizovana bude uprava presvetlenia schodista vyburanim stien zo sklenenych tvarnic vratane okien
v schodiskovych priestoroch. Zvacsia sa okenné otvory podla platnej vyhlasky €. 94/2004 Z. z na protipoziarnu
bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb. Realizovana bude montaz vstupnych dveri vedla schodisk.

Pred zateplenim je nevyhnutné oSetrit' jestvujiucu fasadu Specialnym naterom na oSetrenie fasad a
povrchov stien proti pésobeniu mikroorganizmov (rias, plesni a hub )so Specialnym naterom Baumit
FungoFluid alebo ekvivalent podla vykresovej dokumentacie.

Jestvujuce vetracie otvory plochej strechy prediZit a po vyhotoveni tepelnej izolacie ukongit vetracou
mriezkou.

9. Zateplenie fasad

Navrhnuta obnova fasady bude rieSena certifikovanym kontaktnym zateplovacim systémom na
baze fasadneho expandovaného polystyrénu EPS. Pri realizacii dodrzat technologicky predpis vyrobcu,
vratane poziadaviek na podklad.

Navrhnuta hrdbka izolacie stien je 120 mm a 50 mm . Nadsoklovy protipoZiarny pas, zateplenie okolo
poziarneho rebrika a okolo okien v Unikovych cestach v schodisku bude z tepelnoizolaénych dosiek
z kamennej mineralnek viny / z &adiovej viny/ s pozdiZznou orientéaciou viakna uréené na poziarne zabrany.

Vzhladom na uz osadené kominy na juznej fasade budovy €ast B nie je mozné pouzit dostato¢nu
hrubku izolantu, preto predpokladam navrhovanu hrdbku 50mm.

Pouzivat doplnkové prisluSenstvo k zateplovaciemu systému - soklovy profil, rohové a okenné
dilatagné profily, nad otvory zatazené dazdom pouzit nadokenné listy s odkvapovym nosom a dalSie.

Soklova ¢ast bude zateplena extrudovanym polystyrénom hribky 50mm do vysky 600mm, na lepenie
a stierkovanie pouZzit vhodnu hmotu . Na zvySenie prifnavosti lepiacej hmoty k jestvujicemu soklového obkladu
pouZzit penetracny nater.

Prekryvanie vystuznej mriezky na stykoch dosiek minimalne 150mm s doplnenim ukon&ovacich
profilov podla typu detailu. V mieste rohov odporia¢am prekrytie cca 250mm. Vzhladom na uz osadené vyplne
okennych otvorov nie je mozné pouzit' izolaciu ostenia. Ostenia budu len omietnuté!

Farebné rieSenie fasady podlieha vyberu stavebnika, v projekte je spracovany navrh v kombinacii
svetlosivej omietky na fasade a tmavosiveho marmolitovej omietky na stipoch okolo hlavného vstupu. Ostenia
budd omietnuté vacsSinou svetlosivou omietkou, ostenia okien podlfa vyberu budd zvyraznené farebnou
omietkou t.j. modrou, Zltou, Cervenou. Vyber farebnych osteni na strane sever a severozapad sa urci random
na mieste. Vzorky fasadnej omietky predlozit’ projektantovi.

Podklad pod zateplenie musi byt pevny, zbaveny prachu a necistdt, (riasy na fasadach), suchy,
rovnomerne nasiakavy, so sudrznostou min 200 kPa. Nerovnosti nad 20mm/m lokalne vyrovnat omietkou.
Vykonat kontrolu podkladu pripadne jeho sanaciu podfa poziadaviek vyrobcu systému. Pracovat vo
vyhovujucich klimatickych podmienkach (v tomto pripade +5 az +30°C) a dodrzat predpisané technologické
prestavky.

Podrobné skladby steny su rozpisané na vykresoch.

Zakladna skladba je nasledovna:
- Ocisteny a sudrzny, vyspraveny podklad



- Lepiaca stierka

- Dosky tepelnej izolacie + kotvy

- Vystuzna vrstva zo stierkovej hmoty a vtlaenej vystuznej mriezky (v jednej, dvoch vrstvach)
- Penetraény nater

- Tenkovrstvova fasadna omietka silikbnova, Skrabana 1,5 mm

10. Kotvenie zateplovacieho systému

Zateplenie stien je navrhnuté z kontaktného zateplovacieho systému hribky 50 a 120mm. Dosky su

lepené k podkladu lepiacou zmesou predpisanej kvality po obvode, a v ter€ikoch cez ktoré bude vedené
kotviaca hmozdinka.
Pred vyhotovenim izolacie lepenim je potrebné vyhotovit odtrhovi skisku povrchovych vrstiev omietky.
Odtrhova hodnota sa musi pohybovat v hodnote predpokladanej vahe zateplovacieho systému, ¢o
predstavuje 0,2Mpa (0,2N/mm2). Minimalna vypoctova unosnost rozpernej kotvy v tahu na kotvenie ETICS je
0,2kN.

11. Upravy po zatepleni
Po zatepleni budovy treba:

- namontovat jestvujuce ocefove konstrukcie pristreSku, ktoré su oSetrené s protikoré6znou ochranou
a prispdsobené k novej fasade.

- namontovat jestvujice ocelové mriezky, ktoré su oSetrené s protikoré6znou ochranou a prispésobené
k novej fasade / nové uchytenie

- namontovat vonkajSie vzduchotechnické jednotky

12. Strecha

Zateplenie strechy sa nerieSi v tejto dokumentacii. Predmetom tejto dokumentécie je len vymena
oplechovania atiky. Po dodato€nom zatepleni budu zvody bleskozvodu upevnené novymi zvodovymi
podperami tak, aby bolo zabezpe&ena vzdialenost zvodov od novej povrchovej Upravy zateplovacieho
systému 100mm . / vid. projekt PO/

13. Klampiarske prace

V ramci klampiarskych prac budu zhotovené: oplechovanie atiky, vonkajSich parapetov a
oplechovanie styku novej stresnej krytiny pristreSku a obvodovej steny budovy.

14. Ochrana proti blesku

Po dodato¢nom zatepleni budu zvody bleskozvodu upevnené novymi zvodovymi podperami tak, aby
bolo zabezpelené vzdialenost zvodov od novej povrchovej Upravy zateplovacieho systému 100 mm.

15. Starostlivost’ o Zzivotné prostredie a zakladnych podmienok na stavby

Prevadzkovanim budovy po ukonéeni stavby nedéjde k zvySeniu zataze zivotného prostredia.
Odvoz bezného komunalneho odpadu vratane zloziek zo separovaného zberu a jeho likvidaciu a dalSie
spracovanie bude zabezpecovat odborne spésobila firma. Podla charakteru prevazne sa vyskytujucich
prac na stavbe sa stavenisko zaraduje do malych zdrojov znecistovania ovzdusia. Odporuca sa pravidelné
Cistenie vlastného staveniska, aby nedochadzalo k rozfukaniu fahkych materialov do okolia — napriklad
zvySky polystyrénu po braseni fasady.

16. Kategorizacia odpadov

Kategorizacia stavbou vzniknutého odpadu pocas realizacie stavby a spbsob likvidacie podla Vyhl
€.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov s predpokladanym mnozstvom:

Druh a nazov odpadu Kategoria odpadu Nakladanie s odpadom
15 Odpadové obaly, absorbenty...



15 01 01 obaly z papiera a lepenky @) spalenie, ulozenie na skladku

15 01 02 obaly z plastov O odovzdanie na recyklaciu

15 01 10 obaly obsah. zvySky nebezp.| N odovzdanie na likvidaciu
odborne spésobilou firmou

17 Stavebné odpady a odpady z demolacii

17 01 07 zmesi beténu, tehal, obkladaciek... iné O uloZenie na riadenu skladku

17 02 01 drevo 0] spalenie, zhodnotenie

17 02 03 plasty @) odovzdanie na recyklaciu

17 02 04 kovy @) recyklacia, osadenie na iné

stavby

Odpady vzniknuté stavbou sa budi zhromazdovat oddelene podla druhov, evidovat a pri kolaudacii
sa dolozi potvrdenie o spdsobe likvidacie alebo uskladnenia na riadenej skladke. Na stavenisku sa nesmie
palit horfavy odpadovy material. Nebezpecny odpad je potrebné skladovat v uzavretych nadobach, aby
nedoslo ku kontaminacii okolia.

17. Odolnost’ a zabezpecenie z hlfadiska poziarnej ochrany

Zateplovaci systém musi mat’ nasledovné oznacenie:
- Zateplovaci systém EPS: polystyrén triedy reakcie na ohen E a zateplovaci systém triedy reakcie an ohen
B-s1, dO.
- Zateplovaci systém z mineralnej viny: izolacia z mineralnej viny triedy reakcie na oher A2-s1,d0 a zateplovaci
systém triedy reakcie na ohen A2-s1,d0. /ostatné vid’ ¢ast’ poziarna ochrana!

Realizaciu garantuje majitel certifikatu, licencie a autorizovana osoba, stavebny dozor a realizator.
Prevadzkovatel stavby je povinny prevadzkovat stavbu v sulade so zakonom NR SR ¢&. 314/2001 Z. z. a
vyhlasky MV SR €.121/2002 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

18. Bezpeénostné predpisy

Pri realizacii stavebnych prac je nevyhnutné dodrziavat vSetky bezpecnostné predpisy ochrany
zdravia v sulade so Zakonom ¢&.124/2006 Z.z. o bezpec&nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
nasledujucich predpisov v zmysle Vyhlasky ¢.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti

o odbornej spbdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a nasl. a Nariadenia vlady SR ¢€.396/2006
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

19. Spracovatelia projektu
iD PARTNERS s.r.o. - Ing. Drach Imrich

Ing.arch.Eva Kuruczova — autorizovanyarchitekt

V Komarne, 07.06.2019
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LEGENDA OZNACEN:

@ ‘okenny parapet z poplastovaného plechu rozvinuté Sirka 400 mm, farba sivé

@ ‘okenn parapet z poplastovaného plechu rozvinuté Sirka 320 mm, farba sivé

oplechovanie atiky vritane pomocnych pripeviiovacich konitrukei
2 poplastovaného plechu hr. 0,6 mm, rozvinutd Sirka 700 mm farba sivi
oplechovanie atiky vritane pomocnjch pripeviovacich konstruke
2 poplastovaného plechu hr. 0,6 mm, rozvinutd Sirka 560 mm farba siva

‘oplechovanie styku muriva a stre3ného pldsta pristresku
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monta? jestwujice] ocelove] konstrukcle prispdsabene] k novej faside,
osetrené s protikoréznou ochranou
monta2 Jestwujicich acelowjch mriezok, mriezky ofetrit protikorbznou
chranou, kotvenie prispdsobit k de

@ ‘montaz vonkajsich vzduchotechnickich jednotiek

POZNAMKY:

= pred zateplenim povrch stien adetit Specidlaym niterom prot hubari  rssari

Baumit FungoFiuid | alebo ekvivalent/ podTa technalogického predpisu

~ pri zateplen soklovej €asti budovy pouzi soklovy profil
- presné rozmery Klampiarskeh virobkov treba zamerat na stavbe!

B ice dilaticie zachovat aj v novom . pousit dilataén profil

Jestuujice vetracie otvory ploche) strechy predlzit a ukondit vetracou mriezkou

- ostenie okien omietnt bez zateplenia, farebné riesenie osteni v éast A vid. vizualizicia

Podorys 2.n.p

SKLADBA STIEN

jestvujica konstrukeia ako podklad
lepiaca hmota

fasidna izolaéni doska 75 120 mm + kotvy

stierkov hmota + sklotexting mriezka

penctraény niter

tenkovrstvova fasddna omietka silikénova, Skraband 1,5 mm

Jestvujiica konstrukeia ako podklad
lepiaca hmota

fasédna izolaén doska £7S 50 mm -+ kotvy

sterkovi hmota + sklotextind mriezka

penetracny niter

tenkovrstvova fasidna omietka siikénovd, Skraband 1,5 mm

jestvujica konstrukeia ako podklad
lepiaca hmota

tepelnoizolaéné dosky 2 Eadicove) iny uréené pre poarne zibrany 120 mm 1 Koty
sterkovi hmota + sklotexting mriezka

penetraény nater

tenkovrstvod fasadna omietka silikénova, Skraban 1,5 mm

Jestvujiica konstrukeia ako podklad
lepiaca hmota

tepelnoizolaéné dosky z éadicove] viny uréené pre poiarne zibrany 50 mm + kotvy
sierkov hmota + sklotextiing mriezka

penctraény niter

tenkovrstyovs fasddna omietka silikénovd, Skraband 1,5 mm

Jestvujica konstrukela ako podklad
penetraény niter na 2visenie prifnavosti

lepiaca hmota

tepelnoizolaéné soklové dosky 2 extrudovaného polystyrény 50 mm + kotvy
sterkovi hmota + sklotexting mriezka

penetraény ndter

dekorativna omietka marmolt
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LEGENDA OZNACEN:

@ ‘okenny parapet z poplastovaného plechu rozvinuté Sirka 400 mm, farba sivé

@ ‘okenn parapet z poplastovaného plechu rozvinuté Sirka 320 mm, farba sivé

oplechovanie atiky vritane pomocnych pripeviiovacich konitrukei
2 poplastovaného plechu hr. 0,6 mm, rozvinutd Sirka 700 mm farba sivi
oplechovanie atiky vritane pomocnjch pripeviovacich konstruke
2 poplastovaného plechu hr. 0,6 mm, rozvinutd Sirka 560 mm farba siva

oplechovanie styku muriva a stresného pldita pristresku
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~ pri zateplen soklovej €asti budovy pouzi soklovy profil
- presné rozmery Klampiarskeh virobkov treba zamerat na stavbe!

B ice dilaticie zachovat aj v novom . pousit dilataén profil

Jestuujice vetracie otvory ploche) strechy predlzit a ukondit vetracou mriezkou

- ostenie okien omietnt bez zateplenia, farebné riesenie osteni v éast A vid. vizualizicia
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fasidna izolaéni doska 75 120 mm + kotvy

stierkov hmota + sklotexting mriezka

penctraény niter

tenkovrstvova fasddna omietka silikénova, Skraband 1,5 mm

Jestvujiica konstrukeia ako podklad
lepiaca hmota

fasédna izolaén doska £7S 50 mm -+ kotvy

sterkovi hmota + sklotextind mriezka

penetracny niter

tenkovrstvova fasidna omietka siikénovd, Skraband 1,5 mm

jestvujica konstrukeia ako podklad
lepiaca hmota

tepelnoizolaéné dosky 2 Eadicove) iny uréené pre poarne zibrany 120 mm 1 Koty
sterkovi hmota + sklotexting mriezka

penetraény nater

tenkovrstvod fasadna omietka silikénova, Skraban 1,5 mm

Jestvujiica konstrukeia ako podklad
lepiaca hmota

tepelnoizolaéné dosky z éadicove] viny uréené pre poiarne zibrany 50 mm + kotvy
sierkov hmota + sklotextiing mriezka

penctraény niter

tenkovrstyovs fasddna omietka silikénovd, Skraband 1,5 mm

Jestvujica konstrukela ako podklad
penetraény niter na 2visenie prifnavosti

lepiaca hmota

tepelnoizolaéné soklové dosky 2 extrudovaného polystyrény 50 mm + kotvy
sterkovi hmota + sklotexting mriezka

penetraény ndter

dekorativna omietka marmolt
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okenny parapet z poplastovaného plechu rozvinuté Sirka 400 mm, farba siv

okennj parapet z poplastovaného plechu rozvinuté Sirka 320 mm, farba siva

iky vrétane pomocnych pripev Konstrukcii

2 poplastovaného plechu hr. 0,6 mm, rozvinuta Sirka 700 mm farba sivé
ky vratane pomocnjch Kontrukci

2 poplastovaného plechu hr. 0,6 mm, rozvinuta Sitka 560 mim farba siva

oplechovanie styku muriva a streného plésta pristresku
plastové okno s izolagnym trojsklom
hlinikové zasklen stena so vstupnymi dverami

nova stresna krytina pristresku - trapézovy plech farba sivé

monta jestvujiice] ocelovej konstrukcie prisposobenej k nove faséde, osetrené s
protikoréznou ochranou

mriezok, ochranou

montaz
kotvenie prisposobit k novej fasade

montz vonkajsich vzduchotechnickych jednotiek
tenkovrstvova fasadna omietka silikénova, Skraband 1,5 mm - farba svetlo siva
soklova omietka - dekorativna omietka marmolit - farba tmavo siva

tenkovrstvova fasadna omietka siliknova, skrabana 1,5 mm - farba tmavo siva

Jestvujiica konstrukeia ako podklad
lepiaca hmota
fasadna izolacna doska EPS 120 mm + kotvy
stierkova hmota + sklotextiina mriezka

ra

v
tenkovrstvova fasadna omietka silikénova, Skraband 1,6 mm

Jestuiica konstrukcia ako podklad
lepiaca hmota
fasédna izolacna doska EPS 50 mm + kotvy

stierkova hmota + sklotextiing mriezka

penetracny nater

tenkovrstvova fasadna omietka sikénova, Skraban 1,6 mm

jestvujica konstrukcia ako podklad
lepiaca hmota

tepelnoizolagné dosky z Eadiove] viny uréené pre poZiame zabrany 120 mm + kotvy
stierkova hmota + skiotextiing mriezka

penetracny nater

tenkovrstvova fasadna omietka silikénova, Skrabana 1,5 mm

jestvujiica konstrukcia ako podklad

lepiaca hmota

tepelnoizolacné dosky z Cadiove] viny urtené pre poziame zabrany 50 mm + kotvy
ki

stierkova hmota + skiotextiin mriezka

penetratny néter
tenkovrstvova fasadna omietka siikénova, Skrabana 1,6 mm

jestvujica konstrukeia ako podklad
lepiaca hmota

6 z 50 mm + kotvy
stierkova hmota + skiotextiing mriezka
penetracny nater
dekorativna omietka marmolit

=

POZNAMKY:

pred zateplenim povrch stien oSelrit Specisinym néterom proti hubami a riasami Baumit
FungoFluid / alebo ekvivalent/ podfa technologického predpisu

pri zatepleni soklovej Casti budovy pouzit soklovy profil

presné rozmery klampiarskch vyrobkov treba zamerat na stavbe!

- jestvuiice dilatécie zachova aj v novom zateplovacom systéme, pouzit dilatacny profil

jestvujiice vetracie otvory ploche strechy predizit a ukonci vetracou mriezkou

- ostenie okien omietnit bez zateplenia, farebné riesenie osten v casti A vid: vizualizacia
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OZNACENIE
NA VYKRESE
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POHLAD Z EXTERIERUMN!

POHLAD 7 EXTERIERUN!

ROZMERY V' MM

STAVEBNY OTVOR 3000x2100 MM

STAVEBNY OTVOR 3000x2100 MM

EXTERIEROVE 4 KRIDLOVE, DELENE PLASTOVE OKNO
2 HORNE KRIDLO PEVNE, 2 DOLNE KRIDLO SKLOPNE

EXTERIEROVE 4 KRIDLOVE, DELENE PLASTOVE OKNO
2 DOLNE KRIDLO PEVNE, 2 HORNE KRIDLO SKLOPNE

POPIS VZDIALENOST MEDZI HRANOU OSTENIA A OKENNYM KRIDLOM JE MAX. 120 MM VZDIALENOST MEDZI HRANOU OSTENIA A OKENNYM KRIDLOM JE MAX. 120 MM
ZASKLENE 1Z0LACNYM TROJSKLOM ZASKLENE 1Z0LACNYM TROJSKLOM
FARBA BIELA FARBA BIELA
PARAPET VNOTORNY PARAPET PLASTOVY, FARBA BIELA VNOTORNY PARAPET PLASTOVY, FARBA BIELA
VONKAJSI PARAPET Z POPLASTOVANEHQ PLECHU VONKAJSI PARAPET Z POPLASTOVANEHO PLECHU
3. NP 2. NP
POCET KUSOV 1 KS 1 KS
SPOLU: 1 KS SPOLU: 1 KS
KOVANIE JEDNODUCHE KOVANIE ROTO JEDNODUCHE KOVANIE ROTO
ZASKLENIE IZOLACNE TROJSKLO IZOLACNE TROJSKLO
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POHLAD Z EXTERIERUMN!

POHLAD 7 EXTERIERUN!

ROZMERY V' MM

STAVEBNY OTVOR 3000x2100 MM

STAVEBNY OTVOR 3100x2100 MM

EXTERIEROVE 4 KRIDLOVE, DELENE PLASTOVE OKNO
2 DOLNE KRIDLO PEVNE, 2 HORNE KRIDLO SKLOPNE

EXTERIEROVE 4 KRIDLOVE, DELENE PLASTOVE OKNO
2 HORNE KRIDLO PEVNE, 2 DOLNE KRIDLO SKLOPNE

POPIS VZDIALENOST MEDZI HRANOU OSTENIA A OKENNYM KRIDLOM JE MAX. 120 MM VZDIALENOST MEDZI HRANOU OSTENIA A OKENNYM KRIDLOM JE MAX. 120 MM
ZASKLENE 1ZOLACNYM TROJSKLOM ZASKLENE 1Z0LACNYM TROJSKLOM
FARBA BIELA FARBA BIELA
PARAPET VNOTORNY PARAPET PLASTOVY, FARBA BIELA VNOTORNY PARAPET PLASTOVY, FARBA BIELA
VONKAJSI PARAPET Z POPLASTOVANEHO PLECHU VONKAJSI PARAPET Z POPLASTOVANEHO PLECHU
1. NP 3. NP
POCET KUSOV 1 KS 1 KS
SPOLU: 1 KS SPOLU: 1 KS
KOVANIE JEDNODUCHE KOVANIE ROTO JEDNODUCHE KOVANIE ROTO
ZASKLENIE IZOLACNE TROJSKLO IZOLACNE TROJSKLO
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OZNACENIE
NA VYKRESE
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POHLAD Z EXTERIERUMN!

POHLAD 7 EXTERIERUN!

ROZMERY V' MM

STAVEBNY OTVOR 3100x2100 MM

STAVEBNY OTVOR 3100x1120 MM

EXTERIEROVE 4 KRIDLOVE, DELENE PLASTOVE OKNO
2 DOLNE KRIDLO PEVNE, 2 HORNE KRIDLO SKLOPNE

EXTERIEROVE 2 KRIDLOVE, DELENE PLASTOVE OKNO
SKLOPNE

POPIS VZDIALENOST MEDZI HRANOU OSTENIA A OKENNYM KRIDLOM JE MAX. 120 MM VZDIALENOST MEDZI HRANOU OSTENIA A OKENNYM KRIDLOM JE MAX. 120 MM
ZASKLENE IZOLACNYM TROJSKLOM ZASKLENE 1Z0LACNYM TROJSKLOM
FARBA BIELA FARBA BIELA
PARAPET VNOTORNY PARAPET PLASTOVY, FARBA BIELA VNOTORNY PARAPET PLASTOVY, FARBA BIELA
VONKAJSI PARAPET Z POPLASTOVANEHO PLECHU VONKAJSI PARAPET Z POPLASTOVANEHO PLECHU
2. NP 1. NP
POCET KUSOV 1 KS 1 KS
SPOLU: 1 KS SPOLU: 1 KS
KOVANIE JEDNODUCHE KOVANIE ROTO JEDNODUCHE KOVANIE ROTO
ZASKLENIE IZOLACNE TROJSKLO IZOLACNE TROJSKLO
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OZNACENIE
NA VYKRESE
POHLAD Z EXTERIERU!I! POHLAD Z EXTERIERU!!!
[a>) ()
(e (]
~ ~
AN
. N / A /
SCHEMATICKE AN , AN y
ZOBRAZENIE - N / N / -
g N / N / g
[N N N o
(e [a)
[ (]
& = = &
s1° /1°
Y \ Y \
/ \ / \
/ \ / \
/ /
/ \ / \

1050 450
j 1500 j
1 1

1050 450,

1 1
] 1500 ]
1 1

ROZMERY V' MM

1500 x 2900 MM

1500 x 2900 MM

POPIS

EXTERIEROVE VCHODOVE HLINIKOVE DVERE, BOCNYM A HORNYM SVETLIKOM

JEDNOKRIDLOVE PLNE DVERE S PLNYM BOCNIM SVETLIKOM, OTVARAVE 900,/2200, FARBA SIVA
VYHOTOVENIE LAVE

EXTERIEROVE VCHODOVE HLINIKOVE DVERE, BOCNYM A HORNYM SVETLIKOM

JEDNOKRIDLOVE PLNE DVERE S PLNYM BOCNIM SVETLIKOM, OTVARAVE 900/2200, FARBA SIVA

VYHOTOVENIE LAVE

1. NP 1. NP
POCET KUSOV 1 KS 1 KS
SPOLU: 1 KS SPOLU: 1 KS
KOVANIE SUCAST DODAVKY VYROBCU SUCAST DODAVKY VYROBCU
ZASKLENIE IZOLACNE TROJSKLO IZOLACNE TROJSKLO
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